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Acguedotto Zuanni

El.Ma. Electronic Machining srl

Via S. Cassiano, 20

38066 Riva del Garda (TN)

Tel: 0464/557665 Fax: 0464 550751

El.Ma.

Electronic Machining Come




appositamente costruito per I'impianto dimostrativo con 3 zone:

3) Stoccaggio
idrogeno

1) Produzione idrogeno e suo utilizzo nei
generatori con celle a combustibile di tipo 2) Zona quadri elettrici
alcalino (AFC) e a membrana polimerica (PEM)
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PAYSSENAS Electronic Machining




1060 Wp, costituito da 10 pannelli

El.Ma.

Electronic Machining



b 8480 Wp

¥ 8 carrelli

» Esposizione solare: ca. 4 h/giorno (valore medio)
» Energia media prodotta: ca. 34 kwh/giorno

» Produzione media di Idrogeno da campo fotovoltaico: ca. 6 Nms/giorno
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Generatore con celle a combustibile PEMFC:
6000 VA (230V — 50 Hz)

Generatore con celle a combustibile AFC:
2.4 KW (48V — 50A)

Idrolisi di Sodio-Boro-ldruro: ca. 3,8

Elettrolizzatore: 3,4 Nm3/h
(produzione idrogeno con stoccaggio nei serbatoi)

Pannelli distribuzione gas (idrogeno e azoto)
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Sicurezza: parte bassa: zona non classificata (h<1,65), zona alta: zona 2 (h 1,65)



Autonomia: 15 ore (alla potenza max di 4-5 kW)
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Alimentazione di idrogeno da generatore con sodio-boro-idruro
collegato on-line: carico alimentato 4000 VA




N°2 serbatoi con capacita 1 m 3/cadauno a 35 bar.

Tempo di carica: ca. 20 h se allacciati in rete

Area compressione idrogeno da 3 a 35 bar

Sicurezza: zona 1




